	УТВЕРЖДАЮ
	
	СОГЛАСОВАНО

	 
	
	

	 ____________
	
	_____________

	 "___" ______2011 г.
	
	"___" _______2011г.

	 Дефектная ведомость

	 на ремонт цокольного помещения д.6 ул. Оптический пер. 

	 № п/п
	Наименование работ
	Количество

	 1
	2
	3

	 1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с:отбивкой штукатурки откосов
	100 шт. коробок

	 
	1/0,02
	0,02

	 2
	Снятие оконных переплетов:остекленных
	100 м2 оконных переплетов

	 
	2/0,03
	0,03

	 3
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах:каркасных и в перегородках
	100 шт. коробок

	 
	3/0,01
	0,01

	 4
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с:выломкой четвертей в кладке
	100 шт. коробок

	 
	4/0,01
	0,01

	 5
	Снятие дверных полотен (3 шт.)
	100 м2 дверных полотен

	 
	5/0,04
	0,04

	 6
	Разборка кирпичных перегородок (5,46*2,45=13,38м2) 
	100 м2 перегородок

	 
	6/0,13
	0,13

	 7
	Разборка покрытий полов:дощатых
	100 м2 покрытий

	 
	7/0,66
	0,66

	 8
	Разборка оснований покрытия полов:лаг из досок и брусков
	100 м2 основания

	 
	8/0,66
	0,66

	 9
	Разборка плинтусов:деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтусов

	 
	9/0,61
	0,61

	 10
	Заполнение проемов оконными блоками ПВХ со стеклопакетами тройного остекления (2шт.*1,1*1,3=2,86м2)
	1 м2

	 
	10/2,86
	2,86

	 11
	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах высотой проема:до 2 м
	100 м2 проемов

	 
	11/0,03
	0,03

	 12
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (2 окна)
	100 м2 облицовки

	 
	12/0,04
	0,04

	 13
	Установка и крепление декоративных уголков на окна (2,6+1,1)*2шт.=7,4м
	100 м коробок блоков

	 
	13/0,07
	0,07

	 14
	Кладка перегородок из пеноблоков 21,13м*2,5м*0,2м=10,6м3 
	1 м3 кладки

	 
	14/10,6
	10,6

	 15
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:по деревянной обрешетке (3 комнаты+коридор)
	100 м2 облицовки

	 
	15/1,58
	1,58

	 16
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема:до 3 м2 (0,8*2*3шт.+0,7*2=6,2м2)
	100 м2 проемов

	 
	16/0,06
	0,06

	 17
	Установка:металлических дверных коробок с навеской полотен (1шт. при входе 2*0,9=1,8м2)
	100 м2 проемов

	 
	17/0,02
	0,02

	 18
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб чугунных за:2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности

	 
	18/0,24
	0,24

	 19
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:прямолинейных (окна+ двери)
	100 м2 отремонтированной поверхности

	 
	19/0,11
	0,11

	 20
	Перетирка штукатурки внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности

	 
	20/0,11 + 33/0,02
	0,13

	 21
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски:до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности

	 
	21/0,06
	0,06

	 22
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной:песчаной
	1 м3 изоляции

	 
	22/6
	6

	 23
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной:керамзитовой
	1 м3 изоляции

	 
	23/6
	6

	 24
	Устройство стяжек цементных:толщиной 20 мм 
	100 м2 стяжки

	 
	24/0,66
	0,66

	 25
	Устройство стяжек цементных:на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (20мм)
	100 м2 стяжки

	 
	25/0,66
	0,66

	 26
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия

	 
	26/0,66
	0,66

	 27
	Устройство плинтусов:из плиток керамических
	100 м плинтусов

	 
	27/0,83
	0,83

	 28
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на:резино-битумной мастике первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности

	 
	28/0,66
	0,66

	 29
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на:резино-битумной мастике последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности

	 
	29/0,66
	0,66

	 30
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток:керамических для полов одноцветных с красителем 
	100 м2 покрытия

	 
	30/0,66
	0,66

	 31
	Гладкая облицовка стен в туалете , столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на:цементном растворе по кирпичу и бетону (1,5+2,5)*2*2,5-1,4=18,6м2)
	100 м2 поверхности облицовки

	 
	31/0,19
	0,19

	 32
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2:толщиной слоя до 20 мм ( туалет)
	100 м2 отремонтированной поверхности

	 
	32/0,02
	0,02

	 33
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "Армстронг" типа "Baikal" по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2

	 
	34/0,62
	0,62

	 34
	Облицовка стен декоративными панелями по деревянной обрешетке (экраны на трубы)
	100 м2 облицовки

	 
	35/0,11
	0,11

	 35
	Установка умывальников одиночных:с подводкой холодной и горячей воды
	10 комплектов

	 
	36/0,1
	0,1

	 36
	Установка унитазов с:бачком непосредственно присоединенным
	10 комплектов

	 
	37/0,1
	0,1

	 37
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:50 мм
	100 м трубопровода

	 
	38/0,03
	0,03

	 38
	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с установкой муфтовой и фланцевой арматуры д =: 20 мм
	100 м

	 
	39/0,1
	0,1

	 39
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до:25 мм (кран шаровой ф15мм-3шт., ф25-1шт.)
	1 шт.

	 
	40/4
	4

	 40
	Гибкая подводка к смывным бачкам
	шт.

	 
	41/1
	1

	 41
	Установка смесителей
	10 шт.

	 
	42/0,1
	0,1

	 42
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.

	 
	43/1
	1

	 43
	Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м

	 
	44/0,7
	0,7

	 44
	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2
	100 м

	 
	45/1,2
	1,2

	 45
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	100 м

	 
	46/3
	3

	 46
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.

	 
	47/0,07
	0,07

	 47
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.

	 
	48/0,6
	0,6

	 48
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	1 шт.

	 
	49/4
	4

	 49
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кабель или провод, сечение, мм2, до 10
	100 жил

	 
	50/0,8
	0,8

	 50
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6
	1 шт.

	 
	51/1
	1

	 51
	Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый ( в туалете)
	100 шт.

	 
	52/0,01
	0,01

	 52
	Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.

	 
	53/0,13
	0,13

	 53
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник

	 
	54/1
	1

	 54
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек

	 
	55/0,8
	0,8

	 55
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором:толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 шт. отверстий

	 
	56/0,9
	0,9

	 56
	Погрузка мусора
	т

	 
	57/10,5
	10,5

	 Составил:
	
	


